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Os Porteiros Eletrônicos Residenciais foram especialmente projetados para maior segurança e comodidade.
Não é necessário sair mais de sua residência para abrir a porta. Com um porteiro, instalado com uma fechadura
eletromagnética, basta acionar o botão do interfone para abrir a porta de entrada automaticamente, (nos modelos com
acionamento).

Os Porteiros Eletrônicos Residenciais são um sistema constituído de quatro componentes básicos.

THEVEAR

Painel instalado normalmente próximo à porta de entrada da residência. Neste painel temos um alto falante e um microfone
(de eletreto) para o visitante se comunicar com o interior da

.
residência. Para chamar o interior da casa basta o visitante

pressionar o botão (chave) da placa de rua

É utilizado pelo morador da
casa para se comunicar com o
visitante que se encontra na porta
de entrada. Através dele também
é possível abrir automaticamente
a porta de entrada da casa,
quando instalada uma fechadura
eletromagnética.

2 - INTERFONE BASE (2 FIOS)

1 - PLACA DE RUA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS INTERFONES BASE

CÓDIGO

ICK-NR810

ICK-NR1008/10

ICK-NR510

ICK-NR20

UTILIZAÇÃO

NR-810

NR-1008 e
NR-1010

NR-510

NR-20

NÚMERO
DE FIOS

2

2

2

2

TENSÃO DE
ALIMENTAÇÃO

110V / 220V

110V / 220V

110V / 220V

110V / 220V

PESO
(g)

430

240

430

175

DIMENSÕES ( mm )

ALTURA

215

180

215

180

PROFUND.

70

70

70

70

LARGURA

70

80

70

80

ALTURAPLÁSTICO ALUMÍNIO
CÓDIGO DA

PLACA DE RUA
PESO

(g)
MATERIAL DA PLACA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DAS PLACAS DE RUA

PERMITE ABRIR
FECHADURA

NÚMERO DE
EXTENSÕES

NÚMERO
DE PLACASALTURA LARGURA PROFUNDIDADE

PESO
(g)

PLACA DE
PROTEÇÃO LARGURA PROFUND.

DIMENSÕES ( mm )DIMENSÕES ( mm )

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DAS PLACAS DE
PROTEÇÃO PARA CHUVA

Segurança, Conforto e Durabilidade

É utilizado quando o morador
da casa deseja ter um interfone
extensão no seu porte i ro
eletrônico. Através dele também é
possível abrir automaticamente a
porta de entrada da casa.

O porteiro, através do
interfone base ou de sua
extensão, permite acionar
uma fechadura ou um
fecho eletromagnético.

4 - FECHADURAS E FECHOS ELETROMAGNÉTICOS 12V/1A

3 - INTERFONE EXTENSÃO (OPCIONAL)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS FIOS PARA A LIGAÇÃO
DOS INTERFONES, FECHADURAS E FECHOS.

Para comprimento
do fio de:

0 a 20 metros
21 a 50 metros

51 a 100 metros

0,50 mm2

1,00 mm2

2,50 mm2

Especificação em "mm "2

20 AWG
17 AWG
13 AWG

Especificação em "AWG"

Usar o fio de cobre bitola:

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS INTERFONES EXTENSÃO

PESO
(g)

NR-30 / NR-510 / NR-810 /
NR-1008 / NR-1010

NÚMERO
DE FIOS

2310

UTILIZAÇÃOCÓDIGO

IPEX-HO/2F

ALTURA LARGURA PROFUND.

DIMENSÕES ( mm )

215 7070
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