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cODIGO: ICAP-HO CODIGO: ICAP-PL

IPANEMA 1 BOTAO IPANEMA 2 BOTOES
CODIGO: ICAPIP CODIGO: ICAP-IP2B




Seguranca, Conforto e Durabilidade

Os INTERFONES para Central de Portaria e Porteiros Eletrénicos Coletivos THEVEAR s&o finos e decorativos.

A THEVEAR produz trés tipos de modelos de Interfones: o modelo Horizonte (ICAP-HQO ), o modelo Ipanema (ICAP-IP e
ICAP-IP2B) e o modelo Planalto (ICAP-PL).

SISTEMA OPERACIONAL: ICAP-HO

O funcionamento é bastante simples. O interfone comega a funcionar assim que o morador tira o monofone do gancho. Para
desligar, basta colocar o interfone de volta no gancho. Caso o sistema esteja acoplado a uma fechadura eletromagnética, para
abrir a porta automaticamente, basta pressionar o botdo do interfone até o fim do seu curso.

O morador pode acionar no maximo 1fechadura, seja do interfone base ou de suas extensées.

O ICAP-HO instalado como extenséo, funciona exatamente da mesma maneira que um interfone convencional. Havendo
extensao passa a existir o conceito de prioridade no atendimento.

SISTEMA OPERACIONAL: ICAP-IP / ICAP-IP 2B

OICAP-IP (Ipanema) é uma opgéo para o ICAP-HO, possuindo as mesmas caracteristicas técnicas.

Ja o ICAP-IP2B, se for utilizado nos sistemas que utilizam ICAP-HO, o segundo botao que deveria acionar uma segunda
fechadura simplesmente nédo funcionara.

OICAP-IP possui 1 botao permitindo acionar 1 fechadura, seja do interfone base ou de suas extensoées.

O ICAP-IP2B possui 2 botbes permitindo acionar até 2 fechaduras independentes, seja do interfone base ou de suas
extensées.

OICAP-IPe o ICAP-IP 2B, podem ser usados como extensdées em seus proprios sistemas operacionais.

Havendo extensdo passa a existir o conceito de prioridade no atendimento.

SISTEMA OPERACIONAL: ICAP-PL

O ICAP-PL (planalto) é outra opgéo para os interfones ICAP-HO e ICAP-IP, possuindo as mesmas caracteristicas técnicas
porém com um design moderno.

Caso o sistema esteja acoplado a uma fechadura ou fecho eletromagnético, para abrir a porta automaticamente, basta
pressionar o botdo de acionamento da fechadura.

PRIORIDADE NO ATENDIMENTO

1- Sigilo no atendimento: quando o morador tira o interfone base do gancho, desliga automaticamente as outras extensoes.

2- Prioridade no atendimento numa instalagao com um interfone mais duas extensées: o interfone principal, tem prioridade
no atendimento sobre as extensées N° 1 e N° 2. A extensdo N° 1 tem prioridade de atendimento sobre a extensdo N° 2. E
possivel ligar até 2 extensoes.

3- Nas Centrais de Portaria Analbgicas o enlace pode cair, se for retirado do gancho mais de uma extensdo ao mesmo
tempo.Na Central Digital isto ndo acontece.
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