
21.13 - AMPLIFICADOR DE LINHA PARA VHF e VHF+UHF

AMPLIFICADORES

Fig. 10 - Exemplo de instalação

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CÓDIGO

R.O.E.

Nível máximo entrada 1 canal

Nível máximo saída 1 canal

Nível máximo entrada 7 canais

Nível máximo saída 7 canais

Temperatura de operação

intermodulação

Dimensões

Consumo

Consumo mensal

Alimentação (seleção por chave)

Peso

Faixa de frequência

Ganho ± 2 dB

826-VAR 826E 8262E

< 2

< 4,5 dB (ganho máx. ) < 5,5 dB

112 dB V (aten. máx. )� 92 dB V� 102 dB V�

118 dB V�

102 dB V (aten. máx. )� 82 dB V� 92 dB V�

108 dB V�

> 40 dBc

110 x 90 x 36 mm

2,5 W

1,8 KW.h/mês
3 W

2,16 KW.h/mês

110/220V

-10 a + 50ºC

310 g 300 g

75�

75�

50 a 850 MHz

6 a 26 dB ajustável 26 dB 16 dB

OsAmplificadores de Linha são aparelhos para uso interno (dentro da casa) e utilizado em sistemas de antenas coletivas,
para compensar as perdas de sinal em cabos, divisores e etc.

Em especial, o amplificador cód. 826-VAR com ganho ajustável de 6 a 26 dB, permite um melhor dimensionamento prático
de ganho do sistema, pois nem sempre se possui todos os parâmetros técnicos da instalação.

O amplificador 856E foi projetado com a finalidade de compensar o problema da perda de potência devido a atenuação
em longas distâncias de cabo coaxial, nas instalações onde só recebemos canais de VHF

Seu ganho é constante em toda faixa de VHF (canais 2 ao 13). Recomendamos também seu uso em residências nas
quais se desejam vários pontos de TV.

Fig. 9 - Amplificador de linha com ganho variável

MISTURADOR

ANTENA DE VHF

ANTENA
DE UHF

AMPLIF.

CABO COAXIAL
75�

Ruído

Para sinal de recepção

Para uso

Impedância de entrada

Impedância de saída

VHF + UHF

50 a 220 MHz

101 dB V�

120 dB V�

91 dB V�

110 dB V�

> 60 dBc

1,44 KW.h/mês

MÉDIO E FORTE FORTE MÉDIOMÉDIO

interno

< 5 dB

856E

2 W

295 g

VHF

18 dB

Catálogo Antenas / CATV -108-




