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6.2 - DIVISORES BLINDADOS - COD. 1010-E, 1011-E, 1012-E, 1002-ST ¢ 1004-ST

Os divisores blindados THEVEAR sio utilizados para a distribuicao de sinaisde TVe FMem
T g g8 sistemas de antenas coletivas e para divisdo de sinais recebidos de satélite. A caixa do divisor
+ _r;‘: 2 é selada e blindada, tornando-a imune a intempéries e interferéncia de sinais espurios.
B e oo i (R ) Os divisores blindados cédigo 1010-E, 1011-E e 1012-E s&o construidos para operagao na
b raieoadl ‘:j"g' faixa de 5 a 1000 MHz, apresentando atenuagao praticamente constante dentro da faixa de
COD. 1010-E =1 operacao. Sdo usados para divisdo de sinalem VHF e UHF em antenas coletivas ou CATV.
—— = Os divisores cédigo 1002-ST e 1004-ST séo utilizados para divisdo de sinal de satélite na
faixa de 950 a 2050 Mhz
OBS: Se alguma das saidas nao for utilizada, deve ser colocada nela uma carga de 75Q
com conector F-macho. Nos divisores de satélite a carga deve ser desacoplada para DC.
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Fig. 8 - Divisor 2 saidas - cod. 1012-E Fig. 9 - Div. sat. 4 saidas - cod. 1004-ST  Fig. 10 - Exemplo de instalagdo
ESPECIFICAGOES TECNICAS
Cédiao Numero Freqiiéncia | Atenuacao de Isolagao Perda de Massa Dimenséao c ¢
9 de Saidas (GHz) passagem (dB) (dB) Retorno (dB) (9) (Ixcxh) (mm) onector
0,95-1,45 3,5+£0,5 21 10
1002-ST 2 1,45-1,75 3,5+0,5 25 15 50 51x61x19 F-fémea
1,75-2,05 35+1,0 13 18
0,95-1,45 6,5+0,5 12 13
1004-ST 4 1,45-1,75 6,5+ 0,5 16 20 70 51x80x 19 F-fémea
1,75 -2,05 6,5+1,0 16 10
ESPECIFICAGCOES TECNICAS
Cédigo Numero | Freqiiéncia | Atenuagao de | Atenuacao | Isolagao Perda de Massa Dimensao c t
90 | je Saidas| (MHz) |passagem (dB)|Porta 1(dB)| (dB) | Retorno (dB) (9) |(xcxh) (mm)| “onector
5-30 3,5+0,5 3,5+0,5 18 10
1012-E 2 30 - 600 3,5+0,3 3,5+0,3 22 12 21 52x40x 14 F-fémea
600 - 1000 3,5+0,5 3,5+0,5 18 10
5-30 7+1,0 3,5+0,5 18 10
1011-E 3 30 - 600 7+0,5 3,5+0,3 22 12 68 51x80x19 F-fémea
600 - 1000 71,0 3,5+0,5 18 10
5-30 7+1,0 7+1,0 18 10
1010-E 4 30-600 7+0,5 7105 22 12 70 51x80x19 F-fémea
600 - 1000 71,0 7+1,0 18 10
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