
Fig. 3 - Exemplo de instalação

Catálogo Antenas / CATV -46-

As tomadas blindadas são utilizadas para a distribuição de sinais de TV e FM em sistemas de antenas coletivas.
Acaixa de tomada é selada e blindada, tornando-a imune a intempéries e interferência de sinais espúrios.

THEVEAR

As tomadas blindadas cód. 970-E são construídas para operação na faixa de 5 a 1000 MHz, apresentando atenuação de
passagem e acoplamento (atenuação da linha para tomada) praticamente constantes dentro da faixa de operação.

A ordem de colocação das tomadas blindadas deve ser tal que o nível de sinal na saída para a TV da tomada, seja
aproximadamente o mesmo em todas as tomadas da prumada. Esta ordem depende da distância entre os pontos aonde vão
as tomadas, das características do cabo coaxial utilizado e da máxima freqüência de operação.

1 - Atomada de 4 dB é utilizada como tomada de passagem para extensões.
2 - No conector de saída da tomada que fica no final da prumada, normalmente a do andar número 1 (6 dB), deve ser

colocada uma carga de 75 com conector F-macho.

OBSERVAÇÕES:
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7.0 - INTRODUÇÃO

7.1 - TOMADAS BLINDADAS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Código

970-E4dB

Freqüência
(MHz)

Atenuação de
passagem (dB)

Acoplamento
(dB)

Isolação
(dB)

Perda de
Retorno (dB)

Massa
(g)

Dimensão
(mm) Conector

10 - 30
30 - 600

600 - 1000

3,5 ± 0,5
3,7 ± 0,5
4,0 ± 0,5
2,5 ± 0,5
2,2 ± 0,5
2,5 ± 0,5
1,5 ± 0,6
1,3 ± 0,5
1,5 ± 0,5
1,5 ± 0,5
1,0 ± 0,5
1,0 ± 0,2
0,5 ± 0,2
0,6 ± 0,3
0,7 ± 0,4
0,5 ± 0,1
0,5 ± 0,2
0,6 ± 0,4
0,7 ± 0,5

0,5 ± 0,1
0,5 ± 0,2
0,6 ± 0,4
0,7 ± 0,5

0,5 ± 0,1
0,5 ± 0,2
0,6 ± 0,4
0,7 ± 0,5

0,5 ± 0,1
0,5 ± 0,2
0,6 ± 0,4
0,7 ± 0,5

3,5 ± 0,5
4 ± 0,5
4 ± 1,0

20
18
15
25
22
18
27
24
20
30
27
22
35
30
26
37
35
35
25

40
39
39
28

44
42
42
32

47
45
45
35

20
15
10
13
15
12
15
15
10
15
15
10
20
14
10
20
20
17
10

20
20
17
10

20
20
17
10

20
20
17
10

6 ± 0,5
6 ± 0,5
6 ± 1,0
9 ± 1,0
9 ± 0,5
9 ± 1,0

12 ± 1,0
12 ± 0,5
12 ± 1,0
16 ± 0,5
16 ± 1,0
16 ± 1,0
20 ± 0,1
20 ± 0,1
19 ± 2,0
19 ± 2,0

24 ± 0,1
24 ± 0,1
23 ± 2,0
23 ± 2,0

27 ± 0,1
27 ± 0,1
26 ± 2,0
26 ± 2,0

30 ± 0,1
30 ± 0,1
29 ± 2,0
29 ± 2,0

10 - 30
30 - 600

600 - 1000

10 - 30
30 - 600

600 - 1000

10 - 30
30 - 600

600 - 1000

10 - 30
30 - 600

600 - 1000

20

20

20

20

10 - 30
30 - 200

200 - 600
600 - 1000

10 - 30
30 - 200

200 - 600
600 - 1000

10 - 30
30 - 200

200 - 600
600 - 1000

10 - 30
30 - 200

200 - 600
600 - 1000

20 44 x 32 x 14

44 x 32 x 14

44 x 32 x 14

44 x 32 x 14

44 x 32 x 14

44 x 32 x 14

44 x 32 x 14

44 x 32 x 14

44 x 32 x 14

F-fêmea

F-fêmea

F-fêmea

F-fêmea

F-fêmea

20 F-fêmea

F-fêmea

F-fêmea

F-fêmea

20

20

20

970-E6dB

970-E9dB

970-E12dB

970-E16dB

970-E20dB

970-E24dB

970-E27dB

970-E30dB

Fig. 2 - Tomada blind. 12 dB - cód. 970-E12dB

TOMADAS BLINDADAS

Fig. 1 - Tomada blind. 4 dB - cód. 970-E4dB
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