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SIDENCIAIS - KITs

O porteiro eletrénico residencial € um sistema constituido por quatro componentes basicos.
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Figura 5 - KIT NR-910 Figura 6 - KIT NR-610 com duas placas de rua Figura 7 - KIT NR-710 com alarme

Painel instalado normalmente proximo a porta de entrada da residéncia. Neste painel temos um alto-falante e um
microfone (de eletreto) para que o visitante possa comunicar-se com o interior da residéncia. Para chamar quem estiver no
interior da casa basta o visitante pressionar o botdo (chave) da placa de rua. ATHEVEAR produz alguns modelos de placa de
rua (ou porteiros eletrénicos residenciais), com 2 ou 3 fios para a instalagao.

Nas tabelas a seguir o instalador podera escolher o cédigo do porteiro em fungao dos seus recursos.

ESPECIFICAGOES DA PLACA EXTERNA ESPECIFICAGOES DO PORT. ELETR. RESID.
CODIGO DIMENSOES (mm) PESO | ALCANCE TENSAO DE | FECHADURA
PROFUND. | ALTURA | LARGURA (9) MAXIMO ALIMENTAGCAO | ALIMENTACAO
NR-30 55 120 80 120 100 metros 110/220V NAO
NR-110 75 210 140 860 100 metros 110/220V 12VI1A
NR-510 55 180 95 370 100 metros 110/220V 12VI1A
NR-610 55 180 95 390 100 metros 110/220V 12VIMA
NR-710 55 180 95 410 100 metros 110/220V 12VI1A
NR-810 50 125 85 165 100 metros 110/220V 12VI1A
NR-910 60 170 95 170 100 metros 110/220V 12V/1A
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RECURSOS DAS PLACAS EXTERNAS
TODAS AS PLACAS DE RUA POSSUEM INDICAGAO LUMINOSA DE FUNCIONAMENTO
copigo | MATERIAL DR PLACA CAPTAGRO | REPRODUGAO | sisTemaDE | PERMITE | ABre | S'STEVA
| ATRAVES DE| ATRAVEADE | MIONTAGEM | EXTENSAO | PORTA |||acko
NR-30 SIM : ELETRETO | ALTO-FALANTE | EMBUTIR |2 EXTENSOES| NAO | 2FIOS
NR-110 - SM | ELETRETO | ALTO-FALANTE| EMBUTIR | 1EXTENSAO | SIM | 3FIOS
NR-510 - SIM | ELETRETO | ALTO-FALANTE | SOBREPOR |4 EXTENSOES| SIM | 2FIOS
NR-610 : SIM | ELETRETO | ALTO-FALANTE | SOBREPOR | 1 EXTENSAO | SIM | 2FIOS
NR-710 : SIM | ELETRETO | ALTO-FALANTE | SOBREPOR | 1 EXTENSAO | SIM | 2FIOS
NR-810 SIM : ELETRETO | ALTO-FALANTE | SOBREPOR |2 EXTENSOES| SIM | 2FIOS
NR-910 SIM : ELETRETO | ALTO-FALANTE | SOBREPOR |2 EXTENSOES| SIM | 2FIOS

E utilizado pelo morador para comunicar-se com o visitante que se ESPECIFICACAO DO FIO PARA LIGAGAO

encontra na porta de entrada da casa. Através dele também é possivel abrir DOS INTERFONES BASE NA
automaticamente a porta de entrada. A THEVEAR produz trés tipos de PLACA DE RUA.
interfone base;

CQMPRlMENTO ESPEClFlCAQAO DO
SISTEMA 3 FIOS: Este interfone é utilizado no porteiro eletrénico NR-110. | MAXIMO DO FIO FIO DE COBRE EM
Este interfone & diferente do sistema 2 fios. EM METROS AWG E EM mm

0a50m 22 AWG | 0,30 mm?
51a100 m 20 AWG | 0,50 mm?

SISTEMA 2 FIOS: Os kits NR-30, NR-510, NR-610, NR-710, NR-810 e
NR-910 utilizam um interfone base com sistema 2 fios. Este interfone é

diferente para cada modelo de placa de rua. 101a 150 m 15 AWG | 1,50 mm?
ESPECIFICAGOES TECNICAS DO INTERFONE BASE

cODIGO DIMENSOES (mm) PESO UTILIZANDO NO PORTEIRO

PROFUN. ALTURA | LARGURA (9) ELETRONICO RESIDENCIAL
ICK-NR30 70 215 70 405 NR-30
ICK 70 215 70 425 NR-110
ICK-NR40/510 70 215 70 440 NR-510
ICK-NR610 60 225 85 440 NR-610
ICK-NR710 60 225 85 425 NR-710
ICK-NR810 70 215 70 405 NR-810
ICAP-HO 70 215 70 310 NR-910

| 26.3- TERCEIRO COMPONENTE - INTERFONE EXTENSAO
E utilizado quando o morador da casa deseja ter um interfone extensao no porteiro eletrénico. Através dele também é

possivel abrir automaticamente a porta de entrada da casa. Na instalagao deve-se utilizar o mesmo tipo de fio empregado
para instalar o Interfone Base.

ESPECIFICAGOES TECNICAS DO INTERFONE EXTENSAO
CODIGO DIMENSOES (mm) PESO | UTILIZANDO NO PORTEIRO | SISTEMA DE
PROFUND. |[ALTURA|LARGURA | (9) ELETRONICO RESIDENCIAL LIGAGAO

IPEX-HO/2F 70 215 70 310 NR-30, NR-510 e NR-810 2 FIOS

IPEX-HO 70 215 70 310 NR-110, NR-610 e NR-710 3FIOS

ICAP-HO 70 215 70 310

ICAP-IP 60 225 82 230 NR-910 2 FIOS

ICAP-PL 65 180 80 230

OBS: Utilizar o mesmo tipo de fio empregado para instalar o interfone base.
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ELETROMAGNETICO
O porteiro eletrénico através do interfone base ou de sua extensao permite ESPECIFICAGAO DO FIO PARA
acionar um fecho ou uma fechadura eletromagnética de 12 volts AC, com um | LIGACAO DA FECHADURA/FECHO: 12V/1A
consumo maximo de 1A. COMPRIMENTO | ESPECIFICAGAO DO
. MAXIMO DO FIO FIO DE COBRE EM
CODIGOS RECOMENDADOS: EM METROS AWG E EM mm?
Fechaduracodigo: THF-190D e THF-190E 2
Fechaduracédigo: THF-V/VeTHF-V/A 0a20m 22 AWG | 0,30 mmz
Fecho codigo: FEM-DIR e FEM-ESQ. 21a50m 20 AWG | 0,50 mm
Fecho cddigo: TH-FEM-R e TH-FEM-R/R 51a100 m 15AWG | 1,50 mm?
ENCIAL
CONEXAO DOS FIOS NO TERMINAL
Com a ponta do fio descascada, seguir as tabelas abaixo. FECHADURA OU FECHOA
12V/1A (OPCIONAL)
TERMINAL Tl (SIMPLES) |

Pressione o THEVEAR

terminal Tl

Insira o fio 9

para baixo \
= INTERFONE
PLACA DE =
\/ ~ RUA EXTENSAO
Terminal Tl

TERMINAL TI (SIMPLES)

Insira o fio 9

Pressione o

terminal TD Solte o terminal 9
para baixo

22 -

Figura 8 - Conectando o fio nos terminais TI e TD. Figura 9 - Esquema da instalagdo com acionamento de fechadura.

1°) Nao faca a instalagdo com a rede elétrica ligada. Desligue a chave geral de energia. Retire 0o | | FIXAGAO DA PLACA DE RUA
interruptor da campainha do portao de entrada. =

<mn

INTERFONE =
BASE

110/220V

. X ! e 1 .|| Remova o interruptor
2°) Desligue os fios da campainha da rede elétrica. —tlg L
3°) Para ligar o interfone base a placa de rua do NR-30, utilize 2 fios conforme ilustragéo abaixo (estes ®
fios ndo devem estar conectados a rede elétrica). °
4°) Somente o interfone base devera ser ligado a rede elétrica (110/220V) respeitando a rede local.
(OPCIONAL) (OPCIONAL) 5
INTERFONE INTERFONE INTERFONE BASE PLACA DE RUA NR-30 = (1)
EXTENSAO 2 EXTENSAO 1 F:i::l; (V/STA TRASE/RA) =1
e e B—— —T T =l ( 2 ) =l - Coloque a p|aca
e ~——_ deruana
=) @ =) = @ = L1 |~ _.— caixa4x2
IPEX-HO2F IPEX-HO2F @3 =T ||
@6 JUE
o Jo
- @8 |
FIGURA 1 - Retirar com uma @9 = It
chave de fenda o parafuso que CAIXA 4x2 J = 4 |
fixa a tampa na base do — N )
Nao utilize os 2 fios

interfone.

da campainha, pois “—
queimara o porteiro. (2]

—
o

v 127

2 ESQUEMA PARA

E LIGA(;AO EM 110v/127V
s>
B -
25 =" Ge)

z =

ESQUEMA PARA
LIGAGAO EM 220V

g = @O - @O
FIGURA 2 - Fixar a base do S S
interfone a parede com as
buchas e os parafusos que

seguem com o produto. E permitido ligar até 2 extensées. 110/220V

110v/
0V 127V 220V

i@ﬁ?
>

Figura 10 - Esquema de ligagdo Figura 11 - Fixando a placa de rua
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EXTENSAO IPEX-HO
(OPCIONAL)

INTERFONE BASE

EJ@EJ|

[TP2

(]

AJUSTE DE
IMICROFONIA]

FIGURA 1

110/220V

Retirar com uma chave de
fenda o parafuso que fixa a
tampa na base do interfone.

INTERFONE

PLACA DE RUA NR-110
(VISTA TRASEIRA)

Fixe primeiro
a caixa da

TP

(]

placa de

ELETRETO prpy
2

rua.

AJUSTE DE
IMICROFONIA|

Recortar o fundo da
caixa protetora
nas marcas
indicadas.

110/220V
Fixe a placa de rua

-""@— juntamente com
a caixa
1 protetora.
Q

J SOMENTE
LIGAR A REDE

QUANDO UTILIZAR

ELETRICA

(2]

ATENGAO: A caixa da placa
de rua deve ficar rente com a
parede.

Lﬂ
3]

FECHADURA.

Figura 13 - Fixando a placa de rua

MODO DE SOBREPOR

FECHADURA 12V/1A
(OPCIONAL)

EXTENSAO:

Pode-se ligar 1 extenséo
ligando-se os fios do 6 ao
11 conforme o esquema.

ESQUEMA PARA
&5 LIGACAO EM 110V

ESQUEMA PARA

Fixar a base do interfone a LIGACAO EM 220V

parede com as buchas e os
parafusos que seguem com o
produto.

110v/

oV 127V 220V
o
110v/

oV 127V 220V

com a caixa
protetora.

OBSERVAGAO: ) i )
AJUSTE DE MICROFONIA: SE O PORTEIRO ELETRONICO COMEGAR A APITAR, A INSTALAGCAO ESTA
COM PROBLEMA DE MICROFONIA. PARA RESOLVER ESTE PROBLEMA, BASTAAJUSTAR TP1E/OU TP2.

CONTROLE TP1: LOCALIZA-SE NA PLACA DE RUA. E UTILIZADO PARA AJUSTAR O VOLUME DO
MICROFONE DO ELETRETO DAPLACADE RUA. ;

CONTROLE TP2: LOCALIZA-SE NO INTERFONE BASE. EUTILIZADO PARAAJUSTAR O VOLUME DOALTO
FALANTE DAPLACADE RUA.

2]

Figura 12 - Esquema de liga¢dao

Figura 14 - Fixando a placa de rua

O NR-510 UTILIZA 2 FIOS PARA A INTERLIGAGCAO ENTRE O INTERFONE BASE E A PLACA DE RUAE 4
FIOS PARAA EXTENSAO. O NR-510 PERMITE O USO DEATE 4 EXTENSOES MODELO IPEX-HO2F. QUANDO
O NR-510 E USADO COM A FECHADURA, UTILIZA-SE TAMBEM 2 FIOS (FECHADURA OPCIONAL). E
EXTREMAMENTE IMPORTANTE PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO SISTEMA, O USO CORRETO DA
BITOLADOS FIOS DE INTERLIGACAO

caixa ProTeTorADA ©
PLACA DE RUA

FIXE A CAIXA DA PLACA DE RUA
JUNTAMENTE COM A CAIXA PROTETORA.

INTERFONE, ol AR ST0
(OPCIONAL) L’%@%&ﬂs‘f "o (VISTA TRASEIRA)
— = — AJUSTE DO
/o | & @ o p Lo
P2 ° — H
: t AJUSTE DO I |
ot
6 'PLACA DE RUA —
FIGURA 1 FIGURA 2 g 110220V ? j £ E
RETIRAR COM UMA CHAVE FIXAR A BASE DO 1 el gle
DE FENDA O PARAFUSO INTERFONE A PAREDE COM 4 ==r= u
QUE FIXAATAMPANABASE AS BUCHAS E OS v = H
DO INTERFONE. PARAFUSOS QUE SEGUEM
COM O PRODUTO. 0 INSTALADOR
DEVERA RESPEITAR
A POLARIDADE
E permitido até 4 extensdes.
PARA UTILIZAR A EXTENSAO IPEX-HO2F COM —
NR-510 DEVE-SE COLOCAR O JUMPER INDICADO E
NAFIGURA (J1=TERMINAIS 7e 11). @ FECHADURA 12V/1A
SE FOR RETIRADO 0 J1, - (OPCIONAL)
A EXTENSAO NAO ACIONA A FECHADURA
ESQUEMA PARA

AJUSTE DE MICROFONIA: A microfonia é um apito agudo que pode aparecer no &udio LIGAGAO EM 110V

durante a comunicagdo. Este produto ja sai pré ajustado de fabrica para que ele nao §
aparega, mas caso exista necessidade é possivel tira-la diminuindo o volume da placa de
rua e do interfone.

AJUSTE DO VOLUME DO INTERFONE: Gire o trimpot P1 no sentido horéario para
aumentar e no sentido anti-horario para diminuir o volume do interfone.

AJUSTE DO VOLUME DA PLACA DE RUA: Gire o trimpot P2 no sentido horario para
aumentar e no sentido anti-horario para diminuir o volume da placa de rua.

ESQUEMA PARA
LIGACAO EM 220V

W OF

110v/
0V 127V 220V

jﬁfy
]

0 PROTETOR DEVE ™
SER UTILIZADO =
APENAS NO MODO DE & \.,%
SOBREPOR. 1t

Figura 15 - Esquema de ligagdo

Figura 16 - Fixando a placa de rua
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SAO UTILIZADOS 2_FIOS PARA CADA INTERLIGACAO ENTRE O INTERFONE BASE E AS PLACAS DE RUAE 4 FIOS PARAA EXTENSAO. PERMITE O USO DE
APENAS UMA EXTENSAO MODELO IPEX-HO. QUANDO O NR-610 E USADO COM A FECHADURA, UTILIZA-SE TAMBEM 2 FIOS (FECHADURA OPCIONAL). E
EXTREMAMENTE IMPORTANTE PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO SISTEMA, O USO CORRETO DABITOLADOS FIOS DE INTERLIGACAO.

PLACA DE RUA NR-610 OINSTALADOR .
IPEX-HO (OPCIONAL) INTERFONE BASE DEVERA RESPEITAR
SOMENTE 1 EXTENSAQ A POLARIDADE ®
—t 1
[ 1 * FECHADO
N 0 . I
v | m—
/ ABERTO
£ 7
EE R &
2 @) 1
CONFIGURACAO DO TOQUE DE CHAMADA
FE CHggé’,’;Mf V/IA £ POSSIVEL ALTERAR 0 TOQUE DE CHAMADA AUSTES DO ®
( ) DO INTERFONE PARA QUE ELE SEJADO TIPO INTERFONE BASE
“BILI-BILI” OU “DIM-DOM", E TAMBEM PARA .
P2 QUE 0 TOQUE DE CHAMADA DA PLACA 1 SEJA
PLACA DE RUA NR-610 Q DIFERENTE DO TOQUE DA PLACA 2. @
AJUSTE DO =
| | | VOLUME DA CONFIGURACAO DO TIPO DE TOQUE @ @_ |
u L PLACA DE RUA JUMPER ABERTO FECHADO
J1 NAO UTILIZADO NAO UTILIZADO @
£ B J2 | ToQuE “BILMBILI" | TOQUE “DIN-DON"
E ® b J3 | TOQUE DAS PLACAS | TOQUE DAS PLACAS
= 1E21GUAIS 1 E 2 DIFERENTES @
. FECHADURA 12V/1A —
PARA UTILIZAR A EXTENSAQ IPEX-HO COM 0 (OPCIONAL) N ONE BASE ‘(’c’)”li Moo ;,%'Z%’;g%’,’:,oﬁ'o PARTE DA
NR-610, DEVE-SE COLOCAR 0 JUMPER INDICADO a) SE HOUVER UM APITO AGUDO. A FRENTE
NA FIGURA (J1 = TERMINAIS 7 € 11) INSTALAGAO ESTA COM MICROFONIA ABRA (ABERTA)
- CAIXA PROTETORA DA 9 . §© f;sezléingé :;\;’?,:W OINTERFONE BASE. = v =
PLACA DE RUA s 0 ’;ﬁggggg i@ . b) AJUSTE O VOLUME DA PLACA DE RUA PARA Q Q
o e so—WOE O NIVEL DESEJADO.
FIXE A CAIXA DA [ | UTiZADO
. PLACADERUA / | APENAS NO > ESQUEVIA PARA ¢) GIRE O TRIMPOT DE MICROFONIA PARAA | AJUSTE DO AJUSTE DA
JUNTAMENTE L 1 MODODE | | 8@  usacdo Em 220v ESQUERDA E DIREITA ATE O APITO | VOLUME DA MICROFONIA
COMACAXA | FEXEAPLACA g SOBREPOR. | |2R@ o DESAPARECER. PLACA DE RUA DA BASE
“~  PROTETORA. |  prpua. /o XOIS

Figura 17 - Esquema de ligagdo

O NR-710 PERMITE AABERTURA DE FECHADURA E UTILIZA 2 FIOS PARA CADA INTERLIGAGCAO ENTRE O INTERFONE BASE EAPLACADE RUAE 4 FIOS PARAA
EXTENSAO. PERMITE O USO DE  SOMENTE 1 EXTENSAO MODELO IPEX-HO. NO NR-710 A FECHADURA E LIGADA NA PLACA DE RUA, COM APENAS 2 FIOS
(FECHADURA OPCIONAL). E EXTREMAMENTE IMPORTANTE PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO SISTEMA, O USO CORRETO DA BITOLA DOS FIOS DE

TIPOS DE SENSORES
N.F. = NORMALMENTE
FECHADO

N.A. = NORMALMENTE
ABERTO

y
AJUSTE DO
VOLUME DO
MICROFONE

1

SIRENE
12V /200mA

PARA UTILIZAR A EXTENSAO IPEX-HO COM O NR-710,
DEVE-SE COLOCAR 0 JUMPER INDICADO NA FIGURA

=

Il
110/220V

FHEVEER

FECHADURA 12V/1A

INTERLIGACAO. =
Q 0NSTALADOR o~ N
IPEX-HO (OPCIONAL) NF INTERFONE BASE ~ PLACA DE RUA NR-710 DEVERA RESPEITAR A
SOMENTE 1 EXTENSAQ N POLARIDADE &) @ @
e B m— NE —~k il T
o @ g A 24 ; -
NA S3 g - . _-Hb“JIJSJSJIIJS H
| GND @ | | | | 5%/ lE‘
U s @ @
SIR+/+BAT E‘
1 J1FECHADO - MODO DE DISPARO = REPETITIVO
(B;L{TEEX 3- ©"_1 E— J1ABERTO-MODO DE DISPARO = SIMPLES
| S J2FECHADO - TEMPORIZAGAO DO SETOR 1 = 40 seg. AJUSTES DO
= Bl J2 ABERTO- TEMPORIZAGCAO DO SETOR 1 = 20 seg. INTERFONE BASE
W W .
%]
*

CONFIGURAGOES DO TIPO DE TOQUE

(J3, J4) E (J5, J6) = SENSORES DO SETOR 3 DO TIPO
FECHADO EM OPERACAO NORMAL (IVF).

(J4, J5) E (J6, J7) = SENSORES DO SETOR 3 DO TIPO

(J1 = TERMINAIS 7 & 11) (OPCIONAL) ABERTO EM OPERAGAO NORMAL (VA). (ABERTA)
CAIXA PROTETORA DA s g, ESOUEMAFARA AJUSTE DE VOLUME E MICROFONIA NO INTERFONE 4
PLACA DE RUA o e OPROTETOR | |3 ; LIGAGAD EM 110V BASE (QUANDO NECESSARIO) P1 P2
. } % DEVESER | P2/ ma OF a) SE HOUVER UM APITO AGUDO, A INSTALAGAO ESTA D D
FIXE A CAIXA DA - / A~ urizano | |3 COM MICROFONIA ABRA O INTERFONE BASE. —

. PLACA DERUA [ay | APENASNO | — TR b) AJUSTE O VOLUME DA PLACA DE RUA PARA O NIVEL |  AJUSTE DA AJUSTE DO

b JUNTAMENTE L | B MODO DE ] LIGAGAO EM 220V DESEJADO. MICROFONIA VOLUME DA

COMACAIA | i apraca ~og® SOBREPOR. | (3@ - o) GIRE O TRIMIPOT DE MICROFONIA PARA A ESQUERDAE | DA BASE PLACA DE RUA

“~  PROTETORA. | prRua P @ DIREITAATE 0 APITO DESAPARECER.

PARTE DA
FRENTE

Figura 18 - Esquema de ligagdo
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1°) Néo faga a instalagdo com a rede elétrica ligada. Desligue a chave geral de energia. Retire o interruptor da
campainha do portédo de entrada.

2°) Desligue os fios da campainha da rede elétrica.

3°) Para ligar o interfone base a placa de rua do NR-810, utilize 2 fios conforme ilustragdo abaixo (estes fios ndo
devem estar conectados a rede elétrica).

4°) Somente o interfone base devera serligado a rede elétrica (110/220V) respeitando a rede local.

EXTENSAO IPEX-HO2F INTERFONE BASE P1 0 INSTALADOR DEVERA
(OPCIONAL) J RESPEITAR A POLARIDADE
—1 1 F— AJUSTE DO
= @ o b b PLAGA DE FUA
7 (VISTA TRASEIRA)
_ 5) ) o
™| awsteD0
. 110/220V | voLumE DA
FIGURA 1 - Retirar com uma L} [ PLACADERUA

chave de fenda o parafuso que
fixa a tampa na base do
interfone.

+
SEFOR EPS
RETIRADO 0.J1, [
A EXTENSAO
NAO ACIONA

A FECHADURA

ESQUEMA PARA

THEVERR
LIGACAO EM 110V

ov_ 127V 220V

FECHADURA 12V/1A
(OPCIONAL)

E permitido até
2 extensoes.

FIGURA 2 - Fixar a base do
interfone a parede com as
buchas e os parafusos que
seguem com o produto.

ESQUEMA PARA

s

~ § LIGAGAD EM 220V

s

SE® =
@ ", _@_

AJUSTE DO VOLUME DO INTERFONE: Gire o trimpot P1no volume desejado.
AJUSTE DO VOLUME DAPLACADE RUA: Gire o trimpot P2 no volume desejado.

Remova o interruptor

O PROTETOR DEVE SER UTILIZADO
PARA PROTECAO CONTRA CHUVA.

coloque os
parafusos
para fixar o
protetor
na caixa 4x2.

| [
CAIXA 4x2

Nao utilize os 2 fios da campainha,
pois queimara o porteiro.

9 Coloque a
placa de rua
sobre o protetor.

Coloque o parafuso
J;ara fixar a placa
le rua no protetor.

Figura 19 - Esquema de liga¢ao

Figura 20 - Fixando a placa de rua

1°) Néao faga a instalagdo com a rede elétrica ligada. Desligue a chave geral de energia. Retire o interruptor da
campainha do portao de entrada.

2°) Desligue os fios da campainha da rede elétrica.

3°) Para ligar o interfone base a placa de rua do NR-910, utilize 2 fios conforme ilustragao abaixo (estes fios ndo
devem estar conectados a rede elétrica).

o 5 ; : At ; At INTERFONE ICAP-HO
4°) Somente a placa devera ser ligado a rede elétrica (110/220V) bivolt automatico. COMO EXTENSAO
INTERFONE ICAP-HO  E PERMITIDO ATE 2
PLACA DE RUANR-910 10
YAty 1020y COMOBASE EXTENSOES
A B (Automético)

u
Sl=|
g
-1

- Remova o interruptor

O PROTETOR DEVE SER UTILIZADO
PARA PROTECAO CONTRA CHUVA.

coloque os
_ Ld parafusos
4@ A para fixar o
I lp,.,.z\“ protetor
L= !
FIGURA 1 - Retirar com uma chave de s W i
fenda o parafuso que fixa a tampa na CAIXA 4x2 .
base do interfone. L g— .
Néo utilize os 2 fios da campainha
INTERFONE 1 - = pois queimara o porteiro.
B N o5 Coloque a
- g g2 o (3] placa de rua o
% B o ] sobre o protetor.
FI —
k FECHADURA 12V/1A ~ =
i o S
s ~ < (OPCIONAL)
A —
7 l - @
AJUSTE DO & i
FIGURA 2-Fixar a base do interfone a AUTO FALANTE e
parede com as buchas e os parafusos AJUSTE DOAUTO FALANTE: ABRIR O NAO ABRIR farg fixar'a placa
que seguem com o produto. Gire o trimpot no volume desejado. JUMPER J1 0O JUMPER J1 e rua no protetor.
Figura 21 - Esquema de ligagao Figura 22 - Fixando a placa de rua
UA

Figura 23

Sempre que possivel a placa de rua deve ser instalada de acordo com a medida da
figura ao lado. Na caixa plastica existem varios semi-cortes de orificios que servirdo
para dar passagem aos cabos de conexdo. Terminadas as conexdes elétricas deve-se
colocar a placa na caixa plastica por meio dos parafusos que acompanham o produto.
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